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1、 项目名称：

机器人底层驱控器设备采购项目
二、供应商资格：

  1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

  2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国 境内注册的法人或其他组织，提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

  3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；
没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以评审委员会于评审当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录）

  4.本项目不接受联合体投标。

  5.已报名并获取本次招标文件。

三、采购项目技术规格、参数及要求：

1.项目概述: 
驱控一体机器人开发套件就是面向机器人底层开发所研发的一套机器人开发平台，并配套对应的实验课件，使学生快速的学会单片机开发，并实现机器人底层应用开发。

2. 采购项目需求一览表：

	序号
	设备名称
	功能参数要求（各项指标值不低于下列要求）
	单位
	数量

	1
	驱控一体控制器
	1.主控芯片：内核Cortex-M3以上，工作频率：≥72MHz
2.板载集成：≥3路120W直流伺服电机驱动
3.接口：电机驱动接口≥3路，电机编码器接口≥3路，带5V供电碰撞传感器接口≥3路，带5V供电防跌传感器接口≥3路，带5V供电超声波传感器接口≥3路，带5V供电温湿度传感器接口≥1路，带5V供电烟雾报警传感器接口≥1路
4.电源输出：12V/5A，5V/5A
5.输入电压：12-30V
	个
	25

	2
	直流伺服减速电机
	编码器线数：500线；减速比：≥27:1 （行星减速齿轮）；额定扭矩：≥1Nm；额定转速：≥200r/min；功率：≥30W
	个
	25

	3
	超声波传感器
	工作电源：5V；测量距离：≥700cm
	个
	25

	4
	碰撞传感器
	工作电压：5V；触点寿命：≥10万次
	个
	25

	5
	防跌落传感器
	工作电压：5V；检测距离：≥10cm
	个
	25

	6
	烟雾传感器
	检测可燃气体、烟雾
	个
	25

	7
	3.2寸LCD
	触摸方式：电阻式触摸
	块
	25

	8
	培训
	向校方师资提供智能机器人应用操作考评员培训，进行5-7天的关于设备基础架构、操作系统、应用实训平台的安装、搭建、调试等培训内容。
	项
	1


3. 基本要求：

智能机器人底层驱控器采购项目，主要向学生提供机器人底层控制器开发平台，让学生学习掌握企业主流的单片机开发技术、电机PID闭环控制技术、各机器人传感采集和一些执行机构的底层控制技术，培养学生智能机器人系统认知，调试与嵌入式开发技术。报价人所投机器人底层驱控器设备能满足学院机器人相关课程专业实训需求。
4. 课程实验实训要求：

   ▲意法半导体STM32系列芯片开发，开发环境需采用STM32CubeMX软件和Keil MDK结合的方式开发，实验≥10,其中至少包含：电机编码器采集、电机PID控制实验。

四、采购项目商务要求

1.供货要求： 

   提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，所有产品应保证未被使用过，并且表面洁净完好、无划伤、无锈迹、非受过碰撞。

2. 经验要求： 

   投标人自2015年至今已完成的智能机器人实验室项目的货物销售项目经验的业绩与项目经验。

3.项目预算：  5    万

4.报价要求：

  供应商不允许超过本项目的最高限价，否则按照无效投标处理。

5.完工期： 

   合同签订之日起30个工作日内完成所有设备/器材的安装调试，整体验收合格并交付使用。 

6.质保期（服务期）： 

   质量保证期为3年，保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），均免收配件费和人工费，不能维修的，整件免费更换。对于人为故障及保修期后的系统设备维修只收成本费。质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

7. 验收要求： 

   1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

   2) 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

8.售后服务 ：  

   保修机器人底层驱控器设备及其附件，自货物验收之日起，三年内免费升级和维护。保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），均免收配件费和人工费，不能维修的，整件免费更换。对于人为故障及保修期后的系统设备维修只收成本费。

    响应时间及措施：对学校提出的系统维护要求，8小时内响应服务，12小时内到达现场，48小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备提供等同档次设备给学校代用，直到原设备修复。

9. 付款方式： 

1)合同签订生效之日起的15个工作日内，乙方向甲方交纳合同总金额5%履约保证金，待合同全部履行完毕，质保期过后，无息退还。

2)所有设备安装调试完毕，项目验收合格后的15个工作日内乙方向甲方提供相应金额的正式发票，甲方向乙方支付合同总金额的100%（百分之百）。

3)上述付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。
10. 其它要求：

1) 要求中标人具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2) 中标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方   案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3) 安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

4) 所有设备均须由报价人送货上门并安装调试。用户不再支付任何  费用。

5)中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

6）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

五．评分标准

综合评估分=商务评分（15）+技术评分（45）+价格评分（40）。

商务评议指标表[分值：15分]
	序号
	评分内容
	评分参考

	1
	商务条款响应

程度
（满分7分）
	考查投标人商务条款响应程度，完全满足招标文件要求得7分,不完全满足得0分。

	2
	企业资质
（满分4分）
	投标人通过ISO系列质量管理体系认证得2分，没有的该项不得分。（0-2分）

投标人具有第三方或者银行开具的信用等级证书得2分，没有的不得分。（0-2分）

	3
	类似的业绩
（满分4分）
	2017年1月1日至今供货商完成得同类项目业绩，提供4个或4个以上业绩得4分，每少一个业绩扣1分直到扣完为止。（提供合同复印件，并加盖单位公章）


技术评议指标表[分值：45分]
	序号
	评分内容
	评分参考

	1
	技术响应程度

（满分38分）
	根据投标文件技术条款偏离表情况进行评审计分，完全符合的得38分，

未带“▲”项，每不满足一项扣2分，带“▲”项，每不满足一项扣4分，扣完为止。本项最高38分，最低分为0分。

	2
	技术力量支持

情况

（满分2分）
	根据投标人提供的技术力量支持进行综合评价。拟投入人员达4人及以上的得2分，3人得1分，2人及以下得0分。

（所有人员均须为投标单位的在职员工，且需提供社保证明，未提供的不计入评分）

	3
	技术先进性
（满分5分）
	1. 所投驱控一体控制器在评审现场提供真机或者设备接口图片等证明材料，证明接口满足功能参数要求的，得3分，每缺少一个接口扣1分，扣完为止。

2. 根据投标人提供的，本项目可完成的实验列表进行评分，实验列表满足课程实验实训要求且大于等于10项的得2分，每缺少一项扣1分，扣完为止。


   每个评委对各投标人的商务评分的算术平均值即为该投标人的商务得分；每个评委对各投标人的技术评分的算术平均值即为该投标人的技术得分。
价格评议价格标准分[分值：40分]。
价格评分办法：
确定基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准评标价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。
    投标人的最终评标得分＝商务得分＋技术得分+价格得分
评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
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